
ELEKTRONICZNY K¥TOMIERZ

DAF-001

NOWOŒÆ

Metalowe, ruchome ramiê
Aluminiowe ramiê
Wyœwietlacz LCD
Œruba mocuj¹ca

Otwory mocuj¹ce

W zale¿noœci od zakresu k¹ta stosujemy jeden 
z czterech otworów mocuj¹cych. Odkrêcaj¹c œrubê 
mocuj¹c¹ uzyskujemy zakres pomiaru równy 360 °. 

Mo¿liwoœæ blokady ruchomego ramienia pozwala 
na dokonywanie dok³adnych rysunków oraz precyzyjnego 
ciêcia z zachowaniem k¹tów.

WskaŸnik 
æwiartek ko³a

Wysoka rozdzielczoœæ wyœwietlacza Zasilanie

bateria: 3V Cr2032
Bateria wystarcza na 2000 godzin0,05°

- Czyœæ k¹tomierz za pomoc¹ wilgotnej szmatki. Nie dopuszczaj do zamoczenia k¹tomierza.
- Zawsze u¿ywaj baterii 3V Lithium.
- Do znakowania nie u¿ywaj elektronicznych znaczników ani ostrych elementów ( u¿ywaj raczej o³ówka czy markera...)

Dane techniczne:
- wymiary: 265 x 50 x 25 mm
- zakres: -360
- dokùadnoúã: 0,05°

0° °

- £atwy i prosty w u¿yciu
- Du¿y, szczegó³owy wyœwietlacz LCD
- Szybki pomiar
- Zakres pomiarowy: 0°-360°
- Mocna konstrukcja z lekkiego stopu aluminium



ELEKTRONICZNY K¥TOMIERZ
PRZYCISKI I WYŒWIETLACZ

USTAWIENIA ABS

ZASTOSOWANIE WSKA•NIKA POZIOMU

ILUSTRACJA WSKA•NIKA KO£A W ZALE¯NOŒCI OD PO£O¯ENIA RUCHOMEGO RAMIENIA

U¯YWANIE OTWORÓW BLOKUJ¥CYCH 
(NA K¥TOMIERZU ZNAJDUJ¥ SIÊ 4 OTWORY BLOKUJ¥CE) W ZALE¯NOŒCI OD MIERZONEGO K¥TA

Po usuniêciu œruby blokuj¹cej zakres pomiaru wynosi 360°.

Zmiana wskaŸnika nastêpuje co 45°
Zakres wskaŸnika = 360°

powierzchnia pozioma

W systemie ABS, d³ugie przytrzymanie
przycisku ABS ZERO powoduje ustawienie
i zapamiêtanie pozycji zerowej
ruchomego ramienia

ABS

w³¹cz/wy³¹cz; przytrzymaj 8 sekund aby wy³¹czyæ urz¹dzenie.
Przytrzymaj krótko aby wy³¹czyæ wyœwietlacz.

Zatrzymanie

W³¹czanie lub wy³¹czanie trybu ABS
Wyœwietlacz o wysokiej rozdzielczoœci

WskaŸnik pokazuj¹cy czêœci ko³a w zale¿noœci od po³o¿enia ruchomego ramienia

Automatycznie zapamiêtuje pozycjê
zero po wy³¹czeniu urz¹dzenia

pionowa powierzchnia
pomiarowa

-45°

45.05°

90°

pomiar od -45° do 180° pomiar od -180° do 45° pomiar od -225° do 0°pomiar od 0° do 225°

-0.05°

0°

45°

0.05°

W systemie ABS

ON
OFF

ZERO
ABS

HOLD
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